
RAM 700

ram.cl



RAM 700

COMODIDAD

INTERIOR

EXTERIOR

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

EXPRESS CS SLT CD ADVENTURE CD

Alzavidrios eléctricos delanteros

Acelerador electrónico

Aire acondicionado

Apoya pie lado conductor

Dirección asistida

Espejos retrovisores exteriores con 
regulación eléctrica

My Car Fiat

Volante regulable en altura

Apoyacabezas espumados 
regulables en altura
Brújula e inclinómetro longitudinal
y transversal “Adventure”
Computador a bordo multifunción

Indicador de temperatura de agua 
con aguja

Odómetro digital

Radio con CD y 
MP3 + USB
Tacómetro

Toma corriente de 12 V
Volante en cuero con comando
satelital de radio

Volante en cuero

Faros antiniebla delanteros

Llantas de aleación

Molduras negras sobre pasarruedas

Parabrisas degradé

Protección luneta

Protección de motor, caja de
cambios y cárter

Protección zona de carga

Reja protectora con porta escalera

ABS (Anti-lock Brake System)

Airbags frontales (Doble airbag:
conductor + acompañante)
Barras de protección lateral
Cinturones de seguridad con 
pre-tensores
Interruptor inercial de corte de
combustible FPS (Fire Prevention System)

Tercera luz de stop

Lona cubre pick up
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN
Motor

Número de cilindros

Cilindrada total

Relación de compresión

Potencia máxima / Régimen

Par máximo / Régimen

Nº de válvulas por cilindro

Árbol de levas

Combustible

Inyección electrónica

Tensión

Batería

Tipo

Comando

Delantero

Trasero

Tipo

Tipo

Tipo

Diámetro mínimo de giro

Neumáticos

En orden de marcha (Std A)

Peso máximo remolcable (remolque no frenado)

Carga útil (con conductor)

Longitud del vehículo 

Altura del vehículo (vacío)

Distancia entre ejes

Compartimiento de carga

Depósito de combustible

EXPRESS CS SLT CD ADVENTURE CD
1.4 8 V 

1.368 cc
10,5:1 + 0,15

85 cv / 5750 rpm
12,4 kgfm / 3500 rpm

2

5 adelante y marcha atrás mecánica 

10,7 m

4409 mm

2.718 mm

175/70 R14 88T

1.051 Kg (CS) / 1071 Kg (CE)

705 Kg (CS) / 685 Kg (CE)

1.590 mm (CS) / 1.588 mm (CE)

1.220 L (CS) / 910 L (CE)

1.6 16 V

1.598 cc
10,5:1 + 0,15

115 cv / 5500 rpm
16,2 kgfm / 4500 rpm

4

11,3 m

205/65 R15 94H

4471 mm

1.648 mm (CD)

2.753 mm

680 L (CD)

4 en línea

1 en la culata

Gasolina
MARELLI, multipunto, secuencial indirecta

12 V

50 Ah

Delantera con juntas homocinéticas

Monodisco en seco y comando hidráulico

Hidráulico con control por pedal y ABS

Disco ventilado, con pinza flotante

Tambores (228 mm) con zapatas de centrado automático y reglaje automático 

McPherson com ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores a la geometría triangular 

Con ruedas semi-independientes, cabezal de torsión

Hidráulica con piñón y cremallera 

175/70 R14 88H

1.106 Kg (CD)

400 Kg

650 Kg (CD)

1.197 Kg (CD)

650 Kg

1.580 mm (CD)

680 L (CD)

58 L

ALIMENTACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE

SISTEMAS DE FRENOS

SUSPENSIÓN DELANTERA

SUSPENSIÓN TRASERA

DIRECCIÓN

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

PESO DEL VEHÍCULO

DIMENSIONES EXTERNAS

Número de marchas

Tracción

*Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT. 

Más información en www.consumovehicular.clEl equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. 
Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fotografías referenciales. Impreso en noviembre 2018.


